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tendostrutture automontanti brevettate




Luna

Descrizione

BREVETTO N°1193017

Leggera, pratica e veloce nel montaggio, Luna puo essere utilizzata sia per eventi, fiere e
manifestazioni all’aperto sia per magazzino temporaneo.

La sua struttura automontante si assembla con semplici incastri ed innesti a baionetta; sono cosi
necessari solo pochi bulloni di bloccaggio.

E’ possibile richiedere la chiusura laterale fissa o scorrevole su apposite guide e le opportune
finestrature trasparenti. La chiusura laterale, cosi come la copertura, € in tessuto spalmato PVC
ignifugo.

Wista frontale YWista laterale

% ¥ ¥ 0 LC 05

Largherza Profondita Alterza Alterza in Alterza Alterza in
Fronte modulo utile colrmo utile colrmo
6 B17 B,00 2,26 3,46 2,70 3,01
8 8,21 g,00 2,26 3,90 2,70 435
10 1013 B,00 2,26 3,84 2,70 4,38
12 12,09 g,00 2,26 4,04 2,70 448
14 14,09 B,00 2,26 4,45 2,70 4,80
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Acciaio S235JR (Fe Zincatura a freddo Tessuto poliester Struttura A richiesta anche con

AB0E) (elettrolitica) spalmata PVC con automontante portata neve
finizszaggia di

ignifugazione classe 2
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