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tendostrutture automontanti brevettate




Tensopagoda

Descrizione

Dalla particolare forma del tetto a “cappello di strega”, Tensopagoda si distingue, grazie a
dispositivi meccanici, per il montaggio semplice e veloce.
Tensopagoda € una struttura automontante formata da tralicci con grondaia incorporata che vanno
ad agganciarsi nel “serbatoio” delle colonne.
Queste caratteristiche consentono:

e un controllato deflusso dell’acqua piovana nei convergenti disposti nelle colonne;

e un rapido e sicuro aggancio dei teli di copertura;

e ampia modularita in ogni direzione.
E’ possibile richiedere la chiusura laterale fissa o scorrevole su apposite guide e le opportune
finestrature trasparenti.
La chiusura laterale, cosi come la copertura, € in tessuto spalmato PVC ignifugo.
Tensopagoda €& una struttura modulare che pu0 coprire spazi di qualsiasi dimensione e che,
pertanto, pud essere ampliata anche in momenti successivi all’acquisto.
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Largherza Profondita Alterza Altezza in Alterza Alterza in
Fronte modulo utile calrmo utile colro
Gx6 G,00 g,00 2,45 5,50 2,490 5495
gx8 8,00 8,00 2,45 5,90 2,490 6,35
10210 10,00 10,00 2,45 6,62 2,80 7,07

Caratteristiche tecniche
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Acciaio 3235JR (Fe Zincatura a caldo Tesszuto poliester Struttura A richiesta anche con
JB0E) spalmato PYC con autormontante portata neve
finizsaggio di

ignifugazione classe 2
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