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Descrizione 

Pedana MY13 è la giusta soluzione per creare rapidamente pedane e passatoie di qualsiasi 
dimensione per eventi, manifestazioni, fiere, ricettività in genere, tende e strutture per emergenze.  
L’intelaiatura portante è ottenuta mediante l’incastro, senza bulloni di bloccaggio, di elementi 
metallici leggeri che permettono di ottenere rapidamente tutta la struttura di supporto per il piano di 
calpestio in legno.  
Pedana MY13 è livellabile da sopra mediante una chiave a brugola che agisce su appositi piedi a 
vite che permettono di superare agevolmente i dislivelli del piano di posa.  
Il piano di calpestio è ottenuto da pannelli compensato costruiti esclusivamente con legno di betulla, 
ad incollaggio per esterni con superfici rivestite con film fenolico zigrinato antiscivolo/sotto liscio e 
bordi protetti.  
I pannelli offrono eccellenti e durevoli caratteristiche meccaniche, l’incollaggio di tipo fenolico è 
adatto ad impieghi in ambienti esterni.   I pannelli sono omologati dal Ministero dell’Interno (D.M. 
26/6/84) con Reazione al Fuoco Classe 1 (RF2/75-RF3/77) per impiego a pavimento sopraelevato.  
Pedana MY13 è modulare ed ampliabile senza limiti di dimensioni 

 

 

 

Opzionali 
Per gli accessori e i colori applicabili al prodotto consultare rispettivamente la “Scheda Accessori” e la 
“Scheda Colori” 
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