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tendostrutture automontanti brevettate




HLHEREAE

Descrizione

Grazie alla portata neve garantita, Luna Neve ¢é la struttura ideale per un utilizzo semipermanente
in quanto puo coprire spazi all’aperto anche durante il periodo invernale.

La sua struttura automontante si assembla con semplici incastri ed innesti a baionetta; sono cosi
necessari solo pochi bulloni di bloccaggio.

E’ possibile richiedere la chiusura laterale fissa o scorrevole su apposite guide e le opportune
finestrature trasparenti. La chiusura laterale, cosi come la copertura, € in tessuto spalmato PVC
ignifugo.

Luna Neve € una struttura modulare che pud coprire spazi di qualsiasi dimensione e che, pertanto,
pud essere ampliata anche in momenti successivi all’acquisto.

Viste e Misure

Vista frontale Vista laterale

H
altezza colonna 3,45

Larghezza Frofondita Altezza Altezza in Altezza Altezza in
Fronte maodulo utile colmo ufile colmo
a8 8,16 6,00 231 4,16 282 4,61
10 10,12 6,00 231 4,21 282 4 56
12 12,12 6,00 23 419 282 4 56

Caratteristiche
zn QU N

Acciaio S235JR (Fe Zincatura a caldo Tessuto poliester Con por"c%ﬂa neve
360B) spalmato PVC con
finissaggio di

ignifugazione classe 2
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