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UMAMI - La nuova percezione dell’evento

“ C’e una quinta percezione del gusto, scoperta in Giappone agli inizi del ‘900, é ’'Umami, che in lingua giapponese significa saporito.
Nasce cosi in modo originale la sfida di creare spazi all’aperto capaci di farti vivere eventi e momenti di festa secondo una nuova
percezione, grazie alla creazione di un ambiente esteticamente accattivante ed accogliente dall'architettura originale.”

COPERTURA

Le travi di copertura sono realizzate inlegno lamellare, novita assoluta nellambito delle
tensostrutture, che permette di realizzare ambienti ricercati per eventi di diversa natura ma con lo
stesso risultato sorprendente.

STRUTTURA MODULARE
In base alla location, la modularita della struttura consente di realizzare I'ambiente piu adatto per
ogni evento.

PARETI LATERALI SCORREVOLI

Le pareti laterali sono scorrevoli e, grazie al loro design ricercato ed all'impiego di tessuti PVC di
pregio, diventano un punto attrattivo del’ambiente.

L’evoluzione delle pareti laterali € completata dall’esclusivo sistema a sfilo rapido e cerniera che
velocizza le operazioni di apertura e chiusura e rende piu rapido il montaggio e lo stoccaggio

GUARNIZIONI
L’'assenza di infiltrazioni &€ garantita da specifiche guarnizioni in gomma di ultima generazione,
progettate e sviluppate con tecnologia di stampa 3D.

UN PRODOTTO,TANTE SOLUZIONI
Con Umami & possibile personalizzare I'installazione e poter progettare molteplici soluzioni per
rispondere al meglio alle differenti esigenze.

- La verniciatura della struttura pud essere scelta tra i colori RAL disponibili a catalogo.

- Alla struttura possono essere applicati dei pannelli grigliati in legno di semplice
installazione grazie agli speciali supporti per aggancio rapido.

- Limpianto di illuminazione a LED puo essere integrato nelle travi di copertura in legno
lamellare.

- Il torrino di colmo pud essere applicato per dare alla struttura maggiore personalita e valore
architettonico.
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