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Pista da ballo romagnola

Descrizione

Resistente ma molto leggera, Pista da Ballo Romagnola € la soluzione piu economica per
creare rapidamente un piano di qualsiasi dimensione su cui poter ballare.

Si differenzia dal modello Pista da Ballo (standard) per la sua struttura portante a griglia metallica
realizzata con profili piu leggeri che prevedono pero l'inserimento di qualche piede di appoggio in
piu, per garantire la portata di 600 kg/mq.

La struttura portante costituita da profilati scatolari in acciaio zincato e pannelli di pavimentazione
rettangolari in lamiera zincata pressopiegata di misure m 0.92x1.83, ¢ livellabile mediante appositi
piedi a vite di regolazione.

Queste caratteristiche consentono:

e un montaggio semplice e rapido;
e grande adattabilita del piano al terreno;
e ampia modularita in ogni direzione.

A richiesta, Pista da Ballo Romagnola pud essere fornita anche con pannelli di pavimentazione in
acciaio Inox e puo essere dotata di cornice a scivolo per I'accesso al piano.
Misure (metri)

Larghezza Profondita modulo Altezza minima Altezza massima
Espandibilita madulo
5i 3,70 0,82 10,5 15,5
5i 1,85 0,92 10,5 15,5
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio 5235JR (Fe
360B)

Zincatura a caldo

Portata del piano
500 kg/mq
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